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Revêtement intérieur

8�8 Désignation ........Isolation par l’intérieur
8�8 Matériau....................................................large choix
8�8 Fabrication...........................................Européenne

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

8�8 Côté isolation ; des matériaux  : 
DD à la longue durée de vie ;
DD �W�U�¨�V���I�D�L�E�O�H�P�H�Q�W���L�Q�ë�D�P�P�D�E�O�H����
DD hygrorégulant ;
DD sans rejet de COV ;

8�8 Respect des exigences thermique dela RT 2012 et BBC ;

LES + BITSCH

8�8 Des produits écoresponsables et biosourcés ;

8�8 Des équipes formées régulièrement ;

8�8 Collaboration avec au groupement d’artisans Oktave ;

8�8 Une entreprise RGE ;

8�8 �'�L�ö�©�U�H�Q�W�V���S�U�R�F�©�G�©�V���P�D�®�W�U�L�V�©�V����
DD panneaux rigides ;
DD panneau souples ;
DD rouleaux ;
DD vrac ;

8�8 Une large gamme d’isolant :
DD �ê�E�U�H���G�H���E�R�L�V����
DD ouate de cellulose ;
DD laines (de mouton, de coton, plume, chanvre ...) ;
DD laines minérale (de verre, de roche...) ;
DD liège expansé ; 
DD polyuréthane ;
DD ...

8�8 Du bois de premier choix, issu de nos forêts Alsa-
ciennes et Vosgiennes ;

ISOLATION TERMIQUE

intérieur

Des normes de haut niveau


